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Collier Geberit Silent-PP isolé, avec manchon fileté M8 / M10

  

Caractéristiques

Fermeture rapide
Vis tête fendue et cruciforme
Manchon fileté soudé quatre fois

Isolation phonique selon DIN 4109
Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau Acier

N° de réf. Couleur / surface DN M di, ø L B H

390.099.26.1 zingué galvanisé 30 8 / 10 mm 32 mm 4.0 cm 7.1 cm 2.3 cm

390.199.26.1 zingué galvanisé 40 8 / 10 mm 40 mm 4.2 cm 7.7 cm 2.3 cm

390.299.26.1 zingué galvanisé 50 8 / 10 mm 50 mm 4.8 cm 8.8 cm 2.3 cm

390.399.26.1 zingué galvanisé 70 8 / 10 mm 75 mm 6.2 cm 12.6 cm 2.8 cm

390.499.26.1 zingué galvanisé 90 8 / 10 mm 90 mm 6.8 cm 13.7 cm 2.8 cm

390.599.26.1 zingué galvanisé 100 8 / 10 mm 110 mm 7.7 cm 15.6 cm 2.8 cm

390.699.26.1 zingué galvanisé 125 8 / 10 mm 125 mm 8.9 cm 17.4 cm 2.8 cm

390.799.26.1 zingué galvanisé 150 8 / 10 mm 160 mm 10.6 cm 21.2 cm 2.8 cm
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