
Bâti-support universel
pour WC suspendu

Pi
ed

s 
fr

ei
né

s 
:

Fa
ci

lit
é 

de
 p

os
e

Moins de pièces :
E�  cacité de pose

Versatilité
de pose

domao 100

350 mm

4
0
0
 ~

 5
0
0
 m

m

1
1

0
0
 ~

 1
3
0
0
 m

m

142 ~ 245 mm

385 mm

180 ~ 230 mm

3/8e

2
3
0
 m

m

• Autoportant (fi xé au sol avec possibilité
   de liaison murale)
• Certifi é à 400 kg
• Revêtement époxy anticorrosion
• Encombrement réduit
• Hauteur cuvette réglable, pieds freinés
• Réservoir isolé (anti-condensation)
• Économiseur d’eau (mécanisme 3/6 litres, 
   double commande frontale)
• Silencieux Classe 1 (robinet fl otteur)
• Pipe orientable PVC Ø 100 mâle
• Robinet d’arrêt
• Accessoires de fi xation au sol,
  au mur, écrous à fi xation rapide pour la cuvette
• Notice de montage détaillée
• Compatible avec toute cuvette NF

Plaques de commande vendues séparément

Bâti-support WC DOMAO 100 BS 10005217 - DOM43

Plaque de commande DOMAO 100 - Blanc BS 31 1829 10

Plaque de commande DOMAO 100 - Chromé BS 31 1831 10
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