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• Matériel: bronze
• Raccordement: serrage à rebord
*jusqu'à épuisement du stock 

d-d-d
(mm)

JRG
Code

GF
Code

SP poids
(kg)

12 - 12 - 12 5470.012 351 531 601 1 0,120
16 - 16 - 16 5470.016 351 402 101 1 0,220
20 - 20 - 20 5470.020 351 502 301 1 0,330
16 - 12 - 12 5470.770 351 534 601 1 0,135
16 - 12 - 16 5470.772 351 534 201 1 0,155
16 - 16 - 12 5470.774 351 534 401 1 0,160

* 20 - 12 - 12 5470.780 351 535 001 1 0,200
20 - 12 - 20 5470.781 351 562 401 1 0,260
20 - 16 - 12 5470.782 351 534 001 1 0,210
20 - 16 - 16 5470.880 351 502 401 1 0,230
20 - 16 - 20 5470.881 351 502 501 1 0,280
20 - 20 - 16 5470.882 351 502 601 1 0,275
16 - 20 - 16 5470.883 351 502 701 1 0,230

d-d-d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

12 - 12 - 12 12 12 12 37 37 37 25 25 25
16 - 16 - 16 16 16 16 41 41 41 24 24 24
20 - 20 - 20 20 20 20 50 50 50 27 27 27
16 - 12 - 12 16 12 12 41 37 37 23 25 25
16 - 12 - 16 16 12 16 41 37 41 23 25 23
16 - 16 - 12 16 16 12 41 41 37 23 23 25

* 20 - 12 - 12 20 12 12 50 37 37 27 25 25
20 - 12 - 20 20 12 20 50 37 50 27 25 27
20 - 16 - 12 20 16 12 50 41 37 37 23 25
20 - 16 - 16 20 16 16 50 41 41 27 23 23
20 - 16 - 20 20 16 20 50 41 50 27 23 27
20 - 20 - 16 20 20 16 50 50 41 27 27 23
16 - 20 - 16 16 20 16 41 50 41 23 27 23

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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