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Matières	
  plastiques	
  /	
  Nettoyage	
  et	
  entretien	
  

Polyamide	
  (Nylon)	
  
  
  
Les	
   produits	
   en	
   matière	
   plastique	
   NORMBAU	
   ont	
   une	
   surface	
   lisse	
   ou	
   partiellement	
  
structurée	
  facile	
  à	
  entretenir.	
  

Les	
  salissures	
  s’enlèvent	
  aisément	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  chiffon	
  doux,	
  éventuellement	
  humide,	
  ou	
  
à	
  l’aide	
  d’une	
  éponge.	
  

Dans	
   le	
  cas	
  de	
  salissures	
  plus	
   importantes,	
  nous	
  conseillons	
   l’utilisation	
  d’un	
  produit	
  de	
  
nettoyage	
   courant	
   tous	
   usages,	
   avec	
   tensio-­‐actifs	
   anioniques	
   ou	
   ioniques	
   et	
   un	
   PH	
  
compris	
  entre	
  6	
  et	
  9.	
  

Les	
  taches	
  grasses	
  peuvent	
  être	
  nettoyées	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  coton	
  imbibé	
  de	
  white-­‐spirit.	
  

Les	
   dépôts	
   de	
   calcaire	
   dus	
   à	
   l’évaporation	
   ambiante,	
   non	
   influencée	
   par	
   les	
   matières	
  
plastiques,	
  peuvent	
  être	
  enlevés	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  produit	
  anti-­‐calcaire	
  courant	
  dilué	
  dans	
  les	
  
proportions	
  prescrites.	
  

En	
  cas	
  de	
  nécessité,	
  les	
  produits	
  désinfectants	
  courants	
  peuvent	
  être	
  utilisés.	
  

En	
   règle	
   générale,	
   les	
   produits	
   d’entretien	
   contenant	
   un	
   acide	
   doivent	
   être	
   employés	
  
suivant	
  le	
  mode	
  d’emploi	
  conseillé	
  par	
  les	
  fabricants.	
  

Tous	
   les	
   produits	
   de	
   nettoyage	
   doivent	
   être	
   dilués	
   avant	
   l’application.	
   Laisser	
   agir	
   le	
  
produit	
  et	
  rincer	
  soigneusement.	
  

Après	
   toute	
   action	
   de	
   nettoyage,	
   le	
   séchage	
   se	
   fait	
   à	
   l’aide	
   d’un	
   chiffon	
   doux	
   non	
  
pelucheux.	
  

En	
  cas	
  d’utilisation	
  de	
  produits	
  chimiques,	
  nous	
  conseillons	
  de	
  faire	
  un	
  test	
  préalable	
  sur	
  
une	
  partie	
  cachée	
  du	
  produit.	
  

Les	
   crèmes	
  ou	
  poudres	
  à	
   récurer,	
   ainsi	
  que	
   les	
  produits	
  à	
   forte	
   teneur	
  en	
  alcool	
  ou	
  en	
  
acides,	
  sont	
  à	
  éviter.	
  Les	
  conseils	
  d’utilisation	
  des	
  fabricants	
  sont	
  à	
  respecter.	
  
 
 
 
Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances 
actuelles. Elles n’engagent en aucune manière notre responsabilité,  n’ont aucun lien contractuel  et n’entraînent 
aucune obligation supplémentaire dans le cadre du contrat de vente. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier, 
sous sa propre responsabilité, l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine. 
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PRECONISATIONS	
  POUR	
  L’ENTRETIEN	
  
DU	
  POLYAMIDE	
  (NYLON)	
  

  
  

Les	
  produits	
  d’entretien	
  suivants	
  n’altèrent	
  pas	
  le	
  Polyamide	
  (Nylon)	
  :	
  
Andy-­‐Aktivreiniger	
   F	
  4D	
   Rabbasol-­‐nettoyant	
  universel	
  
Ajax	
   Imi	
   Rasil	
  
Ata	
   Imi	
  liquide	
   Reckit-­‐nettoyant	
  vitres	
  
Atlanta-­‐Blau	
   Imi	
  mit	
  Schuss	
   Rei	
  
Atlantin-­‐Grün	
   Kraftreiniger	
  mit	
  Keimstopp	
   Rilan	
  
Atlantin	
   Lattia	
   Rivonit-­‐nettoyant	
  universel	
  
Benefix-­‐nettoyant	
  universel	
   Mr	
  Propre	
   Rowitt	
  Reiniger	
  
Delta-­‐	
  nettoyant	
  universel	
   Minutil	
   Sigla	
  
Delta-­‐	
  nettoyant	
  vitres	
   M	
  5	
   Sista	
  
Domestos	
  1:10	
  dilué	
   Opti	
  spray	
  pour	
  meubles	
   Sofix	
  
Dor	
   Pril	
   	
  
Estalla-­‐nettoyant	
  neutre	
   Puronil	
   	
  
Evola-­‐nettoyant	
  carrelage	
   Puxon	
     
  
Le	
  polyamide	
  (Nylon)	
  résiste	
  aux	
  produits	
  désinfectants	
  et	
  anti-­‐calcaires	
  suivants	
  :	
  
Azalon	
   Essigsäure	
  (5	
  %)	
   Melsitt	
  
Bio	
  Akiv-­‐Entkalker	
   Frekasoft	
   SPS-­‐Kalklöser	
  
Bio-­‐Kalklöser	
   Helipur	
  Plus	
   Terralin	
  
Desderman	
   Hexaquart	
  S	
   Tegodor	
  
Desmanol	
   Kalk-­‐Ex	
  1:10	
  dilué	
   	
  
Dibromol	
   	
  
  
Le	
   polyamide	
   (Nylon)	
   résiste	
   aux	
   produits	
   nocifs	
   utilisés	
   occasionnellement	
   pour	
   le	
  
nettoyage	
  :	
  alcools,	
  diluants,	
  ammoniaques,	
  dissolvants...	
  suivants	
  :	
  
Alcool	
   Farbverdünner	
   Natronlauge	
  
Benzin	
   Kalilauge	
   Salmiakgeist	
  
Brennspiritus	
   Methanol	
   Seifenlösungen	
  
Ester	
   Dissolvant	
  pour	
  vernis	
  à	
  ongles	
   Terpentinöl,	
  Terpentinölersatz	
  
  
Le	
   polyamide	
   (Nylon)	
   ne	
   doit	
   pas	
   être	
   nettoyé	
   avec	
   les	
   produits	
   d’entretien,	
   de	
  
désinfection	
  et	
  anti-­‐calcaires	
  suivants	
  :	
  
Aep	
   Essigsäure	
  konzentriert	
   Reinfix-­‐Rapid	
  
Apesin	
  DSR	
  60	
   G	
  410	
  1:10	
  dilué	
   Salzsäure	
  concentré	
  
Ameisensäure	
   Herli-­‐Rapid	
  SR	
   Salzsäure	
  dilué	
  
Braunoderm	
   Kristalin	
  -­‐JO/72	
   Sagrosept	
  
Braunol	
   Kristallin	
  -­‐	
  phore	
   Soflaman	
  
Braunosan	
  H-­‐plus	
   Meliseptol	
   Ultrasol	
  F	
  
Cellit-­‐Kalk-­‐	
  +	
  Rostreiniger	
  Gelb	
   Melsept,	
  Melsept-­‐Spray	
   Witty	
  -­‐	
  Rot	
  sauer	
  
	
   Multisan	
  
  
Ce	
  document	
  a	
  été	
  établi	
  en	
  collaboration	
  avec	
  BASF	
  et	
  EMS	
  Chemie.	
    
 


