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JRG Sanipex boîte 90°

• Matière: bronze, synthétique
• Raccord: filetage intérieur
• Comprenant: corps de la boîte, pied de laboîte, raccord de serrage à rebord 

d
(mm)

GN
(inch)

JRG
Code

GF
Code

SP poids
(kg)

12 1∕2 5400.050 351 412 760 15 0,190
16 1∕2 5400.100 351 416 760 15 0,223
20 1∕2 5400.200 351 420 760 15 0,270
20 3∕4 5400.300 351 420 761 15 0,265

d
(mm)

GN
(inch)

b
(mm)

d1 Rp
(inch)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

12 1∕2 64 1∕2 18 47 109 41 10 39 50 21
16 1∕2 64 1∕2 25 47 109 41 10 37 50 21
20 1∕2 64 1∕2 29 47 118 41 10 44 50 17
20 3∕4 64 3∕4 29 47 118 41 10 44 50 15

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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