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6150511 - Griffon Pu-foam Gun

Pistolet PoUr aPPliqUer de la moUsse GUn PU.

DescriPtion Du ProDuit
Pistolet mousse PU.

Domaine D’aPPlication
Pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU.

PréParation
Protection personnelle: Porter des gants et des lunettes de protection et 
veiller à une ventilation suffisante.
Pré-traitement des surfaces: Le support doit être bien propre et exempt de 
graisse. Humidifier légèrement les supports secs.

mise en oeuvre
mode d'emploi:  
Monter l’aérosol Gun PU Foam sur le pistolet PU-foam.
Au moyen de la gâchette, la mousse peut être appliquée de façon simple 
et dosée. Veiller à ce que l‘ouverture de l’aérosol soit orientée vers le bas. 
Remplisser le joint ou l’espace d’environ 65 %. Pour remplir des volumes plus 
importants, appliquer la mousse en plusieurs couches et laisser gonfler. De 
nouveau humidifier entre chaque couche. Après durcissement, la mousse peut 
être coupée, percée et peinte et, au besoin, recouverte d’une couche de plâtre. 
Après utilisation, nettoyer le pistolet avec PU-Cleaner.
Nettoyer le pistolet PU-Foam: Retirer l’aérosol Gun PU Foam et visser le PU 
Cleaner sur le pistolet PU-Foam.
Actionner plusieurs fois la gâchette. Laisser Cleaner agir pendant quelques 
instants. Actionner de nouveau plusieurs fois la gâchette. Retirer l’aérosol. 
Nettoyer et sécher le filetage du pistolet.
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