
DESCRIPTION
TEMPOMATIC WC - Réf. 463326

Robinet électronique de chasse directe encastré :
Boîtier d’encastrement sous plaque inox satiné 320 x 220 mm.
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec électrovanne 1".
Transformateur 230/12 V.
Détecteur de présence infrarouge antichoc sur rosace chromée affleurante.
Déclenchement volontaire ou automatique.
Temporisation ~7 sec réglable de 3 à 12 sec.
Distance de détection et débit / volume réglables.
Robinet d’arrêt FF 1".
Sortie antisiphonique Ø 32.
Nez de jonction Ø 32/55.

Ces modèles de robinetteries n’étant pas équipés de boîtier d’encastrement
étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement
ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice
d’installation).

AVANTAGES

Hygiène totale : aucun
contact manuel

Chasse directe : pas de
stagnation d'eau

Déclenchement volontaire
ou automatique

Installation encastrée dans
le mur

TEMPOMATIC WC
Réf. 463326

Robinet électronique de chasse directe

Alimentation Secteur 230/12 V

Raccordement 1"

Technologie Electronique

Hauteur 320 mm

Profondeur 100 mm min

Largeur 220 mm

GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TEMPOMATIC WC - Réf. 463326
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