CADA XS CC GZR/L @ALUX@

PORTE COULISSANTE GRANDE LARGEUR 2 ELEMENTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2000 mm

- Profilés aluminium époxy BLANC, verre de sécurité 4 mm
transparent clair / profilés aluminium anodisés ARGENT POLI,
verre de sécurité 4 mm transparent clair ou sérigraphié

- Composeé d'un élément fixe et d'un portillon coulissant
(CC G2R élément fixe a droite - CC G2L élément fixe a gauche)

- Les profilés muraux permettent chacun un ajustage de 25 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Verre avec traitement anticalcaire CadaClean de série

- Poignées (extérieur + intérieur) permettant une bonne
préhension

- Portillon coulissant déclipsable pour faciliter I'entretien

- Roulettes avec roulements a bille intégrées

- Fermeture par joint magnétique

- La fourniture des pieces détachées est assurée pendant 20 ans
apres |'arrét du modele

NORMES ET CONTROLE

Qualité produit Controéle qualité Verre de sécurité haute
selon norme selon norme qualité selon norme
EN 14428 (CE) PPP 53005 (TUV/GS) EN 12150. Epaisseur 6 mm
EM 14428
k{/
Poignée Portillon coulissant déclibsable
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CADA XS (CC GZR/L @ALUX@

PORTE COULISSANTE GRANDE LARGEUR 2 ELEMENTS

Montage
en niche (N)
i Cote extérieure | Largeur Argent poli, Argent poli, Blanc,
\ Désignation du receveur d'acces verre clair avec verre sérigraphié avec verre clair avec
‘ (en mm) (en mm) traitement CadaClean traitement CadaClean traitement CadaClean
| Hauteur 2000 mm
N=1070-1110
CC G2R/L 110 _ 443 CC G2R/L 11020 VPK CC G2R/L 11020 VWK CC G2R/L 11020 2PK
\ A=1070-1120
CC G2R/L 120 N=1170-1210 493 CC G2R/L 12020 VPK CC G2R/L 12020 VWK CC G2R/L 12020 2PK
cC G2l A=1170-1220
N=1270-1310
CC G2R/L 130 543 CC G2R/L 13020 VPK CC G2R/L 13020 VWK CC G2R/L 13020 2PK
A=1270-1320
N =1370- 1410
CC G2R/L 140 593 CC G2R/L 14020 VPK CC G2R/L 14020 VWK CC G2R/L 14020 2PK
A =1370- 1420
CCG2R
AUTRES POSSIBILITES DE MONTAGE
Montage en angle (A) avec une paroi fixe Montage en "U" avec 2 parois fixes
CC G2L et CC G2R et CC G2L et CC G2R et
CCTWD CCTWD 2 CCTWD 2 CCTWD
SCHEMAS TECHNIQUES
32 38-63
10
15
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