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‘ E23718-CP d
Mitigeur lavabo vidage métal




Installation ultra-rapide

Systeme exclusif breveté

- Flexibles d’alimentation tournants,
ne vrillent pas a l'installation

- Tirette latérale : installation et accés a la tirette
facilités sur les lavabos et meubles de faible
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Hauteur sous aérateur
confortahle

9

Design et confort

il &~ dautilisation

Levier ergonomique

Economie d’eau
Débit limité & 5 I/min

Pratique
Aérateur orientable en
silicone anticalcaire




Le systeme d’installation le plus performant du marcheé !

JOINT CENTREUR
ANTI-FUITE
Elimine les risques de décalage
sur la vasque
ETRIER ANTI-CHUTE
AVEC JOINT INTEGRE
Gain de temps,
lérrier reste en place.
Le joint intégré provége
—1y la vasque au serrage
\_/

TIGE FILETEE
AVEC BUTEE D'ARRET

Assure un vissage optimisé

ECROU RAPIDE ANTI-CORROSION
ULTRA RESISTANT
RENFORCE DE FIBRE DE VERRE

Ecroua pincer, plus mpidt a mettre
en place que de visser

"



https://www.youtube.com/watch?v=VQNnYACrweU

E23719-CP
Mitigeur lavabo bec tube avec vidage métal
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Economie d'eau
Débit limité a 5 I/min

PRATIQUE

Bec tube orientable
sur 360° et aérateur
integré

Installation ultra-rapide

Systeme exclusif breveté

- Flexibles d’alimentation tournants,
ne vrillent pas a l'installation

- Tirette latérale : installation et accés a la tirette
facilités sur les lavabos et meubles de faible

profondeur \2

Hauteur idéale pour
les vasques a poser

248 mm
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E23720-CP thermostatique douche

"""

E23721-CP thermostatique bain douche
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THERMOSTATIQUE DOUCHE V! THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE E! oo
Securite renforcee Confort des thermostatiques Economie d'eau
- La su['face du robinet est ‘é Ia} méme - Régulation ulra-rapide pour assurer une Butée Eco a 50% du plein débit
fempérature que I'sau qui s’écoule eau & température constante Compatibles tout chauffe-eau 061 GQEMF
- Température I|m|tecle a’50°c - Grande précision de réglage de la Fonctionne avec tout type de chauffe-eau - ‘/ 140
- Ecoulement bloqué en cas de coupure température d'une puissance mini de 18kW %98—110,
201-213 —

d'eau froide - Butée indiquant la température de confort
37°C





