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Tous les vitrages de sécurité trempés (ESG) ont une finition en verre propre au concept, ce qui réduit les 
dépôts de saleté et de calcaire sur le verre et simplifie considérablement l'entretien du verre.

concept-Clean: Protection efficace contre les tâches d'eau - standard
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Caractéristiques:

 Hauteur standard 2000 mm

	Dimensions standards et sur-mesure

  Verre Sécurit 6 mm

 Traitement anti-traces Aquaperle intégré

  Finition de profilé Poli-brillant

 Ouverture intérieure et extérieure pour le modèle 

   de porte battante, porte repliable

  Portes avec système de relevage

  Nettoyage facilité

  Profilé mural de compensation

  Profilé de fermeture magnétique

  Stabilité optimale et montage simplifié

Poignée design et ergonomique Renfort d'angle (peut être raccourci) pour une 
stabilité optimale

Barre de stabilisation pour une stabilité optimale
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Gamme de parois de douche avec profilé
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 CON1 + CONT1

Poli-brillant (50), 

Verre transparent (07)

 CON1 

Poli-brillant (50), 

Verre transparent (07)

Sur-mesure possible

Hauteur standard  
2000 mm

Largeur porte  
jusqu'à 1000 mm

Verre Sécurit 6 mm

1 vitrage disponible

Traitement concept-Clean 
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1

Largeur paroi fixe 
jusqu'à 1000 mm
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Maximum
1000mm

concept-
Clean
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Dimensions de receveur acceptées
  

Largeur du 
receveur

Montage en niche
(-20 mm; +10 mm)

Porte (+ Paroi fixe à 90°)
(-20 mm; 0 mm)

Paroi fixe 90°
(-20 mm; 0 mm)

Porte (+ Paroi fixe raccourcie) 
(-20 mm; 0 mm)

Paroi fixe raccourcie
(-10 mm; +10 mm)

Mesures 
standards

700 680-710 680-700 680-700 680-700 690-710

800 780-810 780-800 780-800 780-800 790-810

900 880-910 880-900 880-900 880-900 890-910

1000 980-1010 980-1000 980-1000 980-1000 990-1010

(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm)

Mesures spéciales ex.: 865 855 - 885 855 - 875 855 - 875 855 - 875 855 - 875

Informations techniques pages 18-19. 
Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. 

CON1 + V2.CON.50

CON1 + CONT1

Porte pivotante concept 200. Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré.    
Ouverture intérieure et extérieure. Fermeture magnétique. Barre de seuil incluse.

CON1 090 50 07

CON1 090 50 07  = concept 200 porte pivotante, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm, 
                                 finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

Explication référence:





Pour une installation en niche, il faut impérativement commander le "Kit de fermeture en niche V2.CON. ...".

Mesures spéciales*
Largeur Hauteur

700-1000 jusqu'à 2000 CON1 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

Mesures standards
Largeur du 
receveur

Largeur de 
passage Hauteur

Base Largeur Finition des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 598 2000 CON1 070 50 07
800 698 2000 CON1 080 50 07
900 798 2000 CON1 090 50 07
1000 898 2000 CON1 100 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

Paroi fixe concept 200.   Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré. Barre de stabilisation incluse.

Mesures standards
Largeur du 
receveur Hauteur Hauteur 

du verre
Base Largeur Finition des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 2000 1984 CONT1 070 50 07
800 2000 1984 CONT1 080 50 07
900 2000 1984 CONT1 090 50 07

1000 2000 1984 CONT1 100 50 07
RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

CONT1 090 50 07
CONT1 090 50 07 = concept 200 paroi fixe, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm, finition Poli-brillant,  
                                 verre Sécurit Transparent

Explication référence:

Mesures spéciales*
Largeur Hauteur

700-1000 jusqu'à 2000 CONT1 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

Référence Hauteur Finition du profilé

V2.CON.50 2000 50 = Poli-brillant

Kit de fermeture en niche (pour mesures standards) 

Référence Hauteur Finition du profilé

V2.CON.SM1.50 jusqu'à 
2000 50 = Poli-brillant 

Kit de fermeture en niche (pour mesures spéciales)

CON1 + CONT1SM1



OPTIONS pour la paroi fixe

Découpe oblique ou droite Réf. No.: Z.AUS.001  (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)
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concept-
Clean

 CON13 + CONT1 

Poli-brillant (50), 
Verre transparent (07)

 CON13 

Poli-brillant (50), 
Verre transparent (07)

Sur-mesure possible

Hauteur standard 
2000 mm

Largeur porte 
jusqu'à 1400 mm

Verre Sécurit 6 mm

1 vitrage disponible

Traitement concept-Clean 
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1

Largeur paroi fixe 
jusqu'à 1000 mm
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Maximum
1200mm
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Pour une installation en niche, il faut impérativement commander le "Kit de fermeture en niche V2.CON. ...".

Informations techniques pages 18-19. 
Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. 

Porte pivotante et paroi fixe en ligne concept 200.  Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré.   
Ouverture intérieure et extérieure. Fermeture magnétique. Renfort d'angle et barre de seuil inclus. 

CON13 090 50 07

CON13 090 50 07 = concept 200 porte pivotante et paroi fixe en ligne, hauteur 2000 mm,  
                                 largeur 900 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

Explication référence:

Mesures standards
Largeur du 
receveur

Largeur 
porte

Largeur de 
passage

Largeur 
partie fixe Hauteur

Base Largeur Finition des profilés Vitrage
Référence Dimension 50=Poli-brillant 07= Transparent

800 550 510 250 2000 CON13 080 50 07
900 550 510 350 2000 CON13 090 50 07
1000 650 610 350 2000 CON13 100 50 07
1200 800 760 400 2000 CON13 120 50 07
1400 800 760 600 2000 CON13 140 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.
CON13 + V2.CON.50

CON13 + CONT1





Mesures spéciales*
Largeur Hauteur

800-1400 jusqu'à 2000 CON13 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

Paroi fixe concept 200.   Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré. Barre de stabilisation incluse.

Mesures standards

Largeur Hauteur Hauteur 
du verre

Base Largeur Finition des profilés Vitrage
Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 2000 1984 CONT1 070 50 07
800 2000 1984 CONT1 080 50 07
900 2000 1984 CONT1 090 50 07
1000 2000 1984 CONT1 100 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

CONT1 090 50 07
CONT1 090 50 07 = concept 200 paroi fixe, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm, finition Poli-brillant, 
                                verre Sécurit Transparent

Explication référence:

Référence Hauteur Finition du profilé

V2.CON.50 2000 50 = Poli-brillant

Kit de fermeture en niche (pour mesures standards) 

Référence Hauteur Finition du profilé

V2.CON.SM1.50 jusqu'à 
2000 50 = Poli-brillant

Kit de fermeture en niche (pour mesures spéciales) 

Mesures spéciales*

Largeur Hauteur

700-1000 jusqu'à 2000 CONT1 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

CON13 + CONT1SM1



Dimensions de receveur acceptées
  

Largeur du 
receveur

Montage en niche
(-20 mm; +10 mm)

Porte (+ Paroi fixe à 90°)
(-20 mm; 0 mm)

Paroi fixe 90°
(-20 mm; 0 mm)

Porte (+ Paroi fixe raccourcie) 
(-20 mm; 0 mm)

Paroi fixe raccourcie
(-10 mm; +10 mm)

Mesures 
standards

700 - - 680-700 - 690-710

800 780-810 780-800 780-800 780-800 790-810

900 880-910 880-900 880-900 880-900 890-910

1000 980-1010 980-1000 980-1000 980-1000 990-1010

1200 1180-1210 1180-1200 - 1180-1200 -

1400 1380-1410 1380-1400 - 1380-1400 -

(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm)

Mesures spéciales ex.: 865 855 - 885 855 - 875 855 - 875 855 - 875 855 - 875

OPTIONS pour la paroi fixe

Découpe oblique ou droite Réf. No.: Z.AUS.001  (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)
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concept-
Clean

 CON1 G+D

Poli-brillant (50), 
Verre transparent (07)

Sur-mesure possible

Hauteur standard 
2000 mm

Largeur porte 
jusqu'à 1000 mm

Verre Sécurit 6 mm

1 vitrage disponible Traitement concept-Clean 
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1St
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Maximum
1000mm
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Dimensions de receveur acceptées


Largeur du receveur Accès d'angle
(-20 mm; 0 mm)

Mesures standards

700 680-700

800 780-800

900 880-900

1000 980-1000

(-10 mm; +10 mm)

Mesures spéciales ex.: 865 855-875

Informations techniques pages 18-19. 
Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. 

CON1 090 50 07
CON1 090 50 07 = concept 200 accès d'angle pivotant, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm,  
                                finition Poli-brillant, Verre Sécurit Transparent

Accès d'angle pivotant concept 200.  Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré.    
Ouverture intérieure et extérieure. Fermeture magnétique. Barre de seuil incluse.

Explication référence:

Mesures standards - Prix par côté

Largeur du 
receveur

Largeur de 
passage

Côté
G = Gauche

D= Droit
Hauteur

Base Largeur Finition des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 845 G 2000 CON1 070 50 07

700 845 D 2000 CON1 070 50 07

800 985 G 2000 CON1 080 50 07

800 985 D 2000 CON1 080 50 07

900 1125 G 2000 CON1 090 50 07

900 1125 D 2000 CON1 090 50 07

1000 1270 G 2000 CON1 100 50 07

1000 1270 D 2000 CON1 100 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

L'accès d'angle est composé de 2 portes pivotantes CON1.
Exemple: Accès d'angle complet 900 x 900 en finition Poli-brillant (50), verre Sécurit Transparent (07) est composé de 2 x CON10905007

CON1 + CON1



INFORMATION IMPORTANTE:
Un accès d'angle est composé d'un côté gauche et d'un côté droit. Attention au prix.

Mesures spéciales*

Largeur
Côté

G = Gauche
D= Droit

Hauteur

700-1000
G jusqu'à 2000 CON1 SM1 50 07

D jusqu'à 2000 CON1 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

OPTIONS pour la paroi fixe

Découpe oblique ou droite Réf. No.: Z.AUS.001  (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)
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concept-
Clean

 CON13 + CON13

Poli-brillant (50), 
Verre tansparent (07)

Hauteur standard 
2000 mm

Largeur porte  
jusqu'à 1200 mm

Verre Sécurit 6 mm

1 vitrage disponible Traitement concept-Clean 
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1

Sur-mesure possible

St
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Maximum
1200mm
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Dimensions de receveur acceptées


Largeur du receveur Accès d'angle
(-20 mm; 0 mm)

Mesures standards

800 780-800

900 880-900

1000 980-1000

1200 1180-1200

(-10 mm; +10 mm)

Mesures spéciales ex.: 865 855-875

Informations techniques pages 18-19. 
Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. 

CON13 090 50 07

CON13 090 50 07 = concept 200 porte pivotante et paroi fixe en ligne, hauteur 2000 mm, 
largeur 900 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

Accès d'angle pivotant partiel (1 pivotant et 1 fixe par côté) concept 200.   
Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré. Ouverture intérieure et extérieure. Fermeture magnétique. Renfort d'angle et barre de seuil inclus.

Explication référence:

Mesures standards - prix par côté

Largeur du 
receveur

Largeur 
porte

Largeur de 
passage

Largeur 
partie fixe

Côté
G = Gauche

D= Droit
Hauteur

Base Largeur Finition 
des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

800 550 720 250 G 2000 CON13 080 50 07

800 550 720 250 D 2000 CON13 080 50 07

900 550 720 350 G 2000 CON13 090 50 07

900 550 720 350 D 2000 CON13 090 50 07

1000 650 865 350 G 2000 CON13 100 50 07

1000 650 865 350 D 2000 CON13 100 50 07

1200 800 1075 400 G 2000 CON13 120 50 07

1200 800 1075 400 D 2000 CON13 120 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

L'accès d'angle est composé de 2 portes pivotantes CON13.
Exemple: Accès d'angle complet 900 x 900 en finition Poli-brillant (50), verre Sécurit Transparent (07) est composé de 2 x CON130905007

CON13 + CON13



INFORMATION IMPORTANTE:
Un accès d'angle est composé d'un côté gauche et d'un côté droit. Attention au prix.

Mesures spéciales*

Largeur
Côté

G = Gauche
D= Droit

Hauteur

800-1200
G jusqu'à 2000 CON13 SM1 50 07

D jusqu'à 2000 CON13 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

OPTIONS pour la paroi fixe

Découpe oblique ou droite Réf. No.: Z.AUS.001  (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)
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concept-
Clean

 CON2 + CONT2 

Poli-brillant (50), 
Verre transparent (07)

 CON2 

Poli-brillant (50), 
Verre transparent (07)

Hauteur standard 
2000 mm

Largeur porte 
jusqu'à 1000 mm

Verre Sécurit 6 mm

1 vitrage disponible

Traitement concept-Clean 
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1

Largeur paroi fixe 
jusqu'à 1000 mm

Sur-mesure possible

St
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Maximum
1200mm
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Informations techniques pages 18-19. 
Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. 

CON2 090 50 07
CON2 090 50 07  = concept 200 porte battante, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm, finition Poli-brillant, 
                                verre Sécurit Transparent

Porte battante (saloon) concept 200.  Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré.    
Ouverture intérieure et extérieure. Fermeture magnétique. Barre de seuil incluse.

Explication référence:

Mesures standards

Largeur du 
receveur

Largeur de 
passage Hauteur

Base Largeur Finition des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 565 2000 CON2 070 50 07
800 665 2000 CON2 080 50 07
900 765 2000 CON2 090 50 07
1000 865 2000 CON2 100 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

Paroi fixe concept 200.   Verre sécurit 6 mm. Traitement concept-Clean intégré. Barre de stabilisation incluse.

Mesures standards
Largeur du 
receveur Hauteur Hauteur 

du verre
Base Largeur Finition des profilés Vitrage

Référence Dimension 50=Poli-brillant 07=Transparent

700 2000 2000 CONT2 070 50 07
800 2000 2000 CONT2 080 50 07
900 2000 2000 CONT2 090 50 07
1000 2000 2000 CONT2 100 50 07

RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES A CARRELER PAGE 18.

CONT2 090 50 07
CONT2 090 50 07 = concept 200 paroi fixe, hauteur 2000 mm, largeur 900 mm,  
                                finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent 

Explication référence:

CON2

CON2 + CONT2





Mesures spéciales
Largeur Hauteur

700-1000 jusqu'à 2000 CON2 SM1 50 07
VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

Mesures spéciales
Largeur du receveur Hauteur

700-1000 jusqu'à 2000 CONT2 SM1 50 07

VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 18-19.

Dimensions de receveur acceptées
  

Largeur du 
receveur

Montage en niche
(-25 mm; +15 mm)

Porte (+ Paroi fixe à 90°)
(-25 mm; +15 mm)

Paroi fixe 90°
(-20 mm; 0 mm)

Porte (+ Paroi fixe raccourcie) 
(-25 mm; +15 mm)

Paroi fixe raccourcie
(-10 mm; +10 mm)

Mesures 
standards

700 675-715 675-715 680-700 - 690-710

800 775-815 775-815 780-800 775-815 790-810

900 875-915 875-915 880-900 875-915 890-910

1000 975-1015 975-1015 980-1000 975-1015 990-1010

(-15 mm; +25 mm) (-15 mm; +25 mm) (-10 mm; +10 mm) (-15 mm; +25 mm) (-10 mm; +10 mm)

Mesures spéciales ex.: 865 850 - 890 850 - 890 855 - 875 855 - 875 855 - 875

CON2 + CONT2SM1


OPTIONS pour la paroi fixe

Découpe oblique ou droite Réf. No.: Z.AUS.001  (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)
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Longueur Référence

2000 mm 42356.KD.1

42356.KD.1 - Joint magnétique 180° pour verre de 6 mm

Longueur Référence

1000 mm

52203.KD.10001)

52203U.KD.1000.F2)

52203U2.KD.1000.F3)

52203U3.KD.1000.F4)

Merci de toujours préciser la référence de la porte lors d'une commande de joint.

52203.1000 - Joint horizontal pour verre de 6 mm

26

12
,2

12
,7

42352.KD.2000 - joint magnétique vertical 90° pour verre de 6 mm 

14

62100..KD.1 - joint vertical du profilé de compensation

Longueur Référence

2000 mm 62100.KD.1

Longueur Référence

2000 mm 42352.KD.2000

Joints d'étanchéité

Accessoires

Description Référence

Mur - verre + taquet,
Longueur 1500 mm 
(recoupable)

SMGTC.50.1500

Mur - verre
Longueur 1500 mm 
(recoupable)

SMGC.50.1500

Barres de stabilisation

Kit de fermeture en niche pour 
ouverture intérieure et extérieure

Hauteur
(mm) Finition Référence

2000 50 =  
Poli-brillant V2.CON.50

jusqu'à 
2000

50 =  
Poli-brillant V2.CON.SM1.50

1)  52203.KD.1000   sans fraisage
2)  52203U.KD.1000.F  avec fraisages L et R à 90° pour le montage avec joint d'étanchéité  
   magnétique 42352.KD.2000
3)  52203U2.KD.1000.F avec fraisages L et R à 180° pour le montage avec joint d'étanchéité 
   magnétique 42356.KD.1
4)  52203U3.1000.F  avec fraisages L et R à 180° pour le montage avec joint d'étanchéité  
   magnétique D.42366T 

82206.KD - joint vertical pour porte pivotante

Longueur Référence

2000 mm 82206.KD

16

9
4

21

5

Base Finition Hauteur

50=Poli-brillant

CAC1 .50. 1984

CAC1 .50. SM1

Profilé d'élargissement de 25 mm pour portes CON1, CON13, CON2 ou paroi fixe CONT2.

Profilés spéciaux
Profilé d'élargissement de 25 mm pour paroi fixe CONT1.

Base Finition Hauteur

50=Poli-brillant

CAC1 .50. 2000

CAC1 .50. SM1

Kit de fermeture en angle pour 
ouverture intérieure et extérieure

Hauteur (mm) Référence

2000 V3.CON.2000

Description Référence

Renfort d'angle, finition 
Poli-brillant, longueur 500 
mm, recoupable

RPC.50.500

Renfort d'angle

18

90°

DC42364T.2000 - joint magnétique vertical pour paroi fixe en verre de 6 mm (avec porte)

Longueur Référence

2000 mm 42364.KD.2100

DC42366T.2000 - joint magnétique vertical pour porte en verre de 6 mm (avec paroi fixe)

Longueur Référence

2000 mm 42366.KD.2100

12
19 11



17

Design

|1| |2 |

Une stabilité optimale  
de l'espace de douche
  Le renfort d'angle dont la largeur est    
    adaptée à la dimension de la paroi fixe (2)
  La barre de stabilisation (3)

Les + techniques
Le système de relevage discret 
de la porte
  évite une usure prématurée  
    du joint bas de porte

Le profilé de compensation mural
	Profilé de compensation mural 
   compact pour une installation 
   simplifiée
 permet un réglage de 20 mm
 Caches chromés pour une finition   
   élégante

L'étanchéité
 Sans barre de seuil (1)

 Pour une étanchéité optimale,  
   nous vous recommandons de monter  
   la barre de seuil incluse dans la 
   livraison (2)

Ce qu'il faut savoir sur la gamme

Les caractéristiques

Traitement concept-Clean  
intégré

Qualité produit selon Norme 
Européenne EN 14428:2008+A1

Hauteur standard 
 2000 mm

Largeur  
jusqu'à 1400 mm

Verre Sécurit  
6 mm

1 vitrage  
disponible

Sur-mesure  
possible
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|2 |

La poignée (1)
Pour toutes les portes pivotantes

Maximum
1400mm
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Spécificités techniques

A

9

A

A

Paroi de douche posée sur receveur

A: dimension mesurée du mur, carrelage 
posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 9 mm (fig.1) pour une pose 
sur receveur est le même our tous les 
modèles.

Fig.1

A

A

Porte + paroi fixe, accès d'angle posé sans receveur (à l'italienne)

Pose sur douche à l'italienne: 
A: dimension mesurée du mur, 
carrelage posé, à la position réelle de 
la paroi.

Dimension à carreler pour pose de  
paroi standard sur douche 
à l'italienne

Porte 
standard

Largeur A = Milieu du verre
CON1, 
CONT1, 
CONT2

(-10 / +10)

CON13
(-10 / +10)

CON2
(-20 /+20)

700 667 - 674
800 767 767 764
900 867 867 874

1000 967 967 974
1200 - 1167 -
1400 - 1367 -

A

Toutes les parois standards sont équipées d'un 
profilé de compensation réglable de -10 à +10 
mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le 
tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure 
sera nécessaire.

Fig. 2

Fig. 1

Dimension à carreler pour pose de  
paroi standard sur douche 
à l'italienne avec profilé 
d'élargissement CAC1

Porte 
standard

Largeur A = Milieu du verre
CON1, 
CONT1, 
CONT2

(-10 / +10)

CON13
(-10 / +10)

CON2
(-20 /+20)

700 693 - 700
800 793 793 800
900 893 893 900

1000 993 993 1000
1200 - 1193 1200
1400 - 1393 1400

Pose sur douche à l'italienne avec 
le profilé d'élargissement :
A: dimension mesurée du mur, 
carrelage posé, à la position réelle de 
la paroi.

A
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Profilé mural 50012

Informations sur les parois fixes raccourcies 

La paroi fixe raccourcie CONT1 posée avec une porte pivotante, porte pivotante CON1 et paroi fixe en ligne CON13 ou porte repliable CONF1 
est toujours posée à côté d'un muret. Une paroi fixe raccourcie CONT2 avec porte battante est toujours sur le muret. 
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Valable du 1er février 2019 au 31 mars 2020.


